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GS201 精巧型压力变送器

产品概述 Summary

性能参数 Technical parameter

选型型谱 Model selection

精巧型压力变送器       GS201 X X X -X

电气连接

赫斯曼接头 H

M12 M

直出线 Z

输出信号

4~20mA I

RS485 R

0~5V/10V V

安装螺纹

G 1/2 G12

G 1/4 G14

M20×1.5 M20

量程范围 注明量程范围 - □
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GS202 防护型压力变送器

产品概述 Summary

选型型谱 Model selection

2     Pressure transducer

防护型压力变送器       GS202 X X X -X

显示方式

无显示 W

LED 显示 X

LCD 显示 Y

输出信号

4~20mA I

RS485 R

Hart H

安装螺纹
G 1/2 G12

M20×1.5 M20

量程范围 注明量程范围 - □

性能参数 Technical parameter

功能特点 Functional characteristics
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产品概述 Summary

GS3351 系列电容式差压变送器

功能特点 Functional characteristics

性能参数 Technical parameter

过程介质

性能规格

结构规格
Structure

环境
Environment

电源
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4     Pressure transducer

工作原理 Principle

安装与过程连接
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差压变送器 GS3351 X X X X X X

测量方式
压力变送器 Y

差压变送器 C

传感器种类 电容式 C

传感器类型

负压 0

表压（对应量程 1、2 的差压的静压为 0.4MPa） 1

绝压（量程≥ 100KPa） 2

差压（静压 2.5MPa） 3

差压（静压 4MPa） 4

差压（静压 6.4MPa） 5

差压（静压 16MPa） 6

差压（静压 25MPa） 7

差压（静压 32MPa） 8

差压（静压 40MPa） 9

量程范围

0-0.06~0.3KPa 1

0-0.25~1.5KPa 2

0-1.2~10KPa 3

0-6~40KPa 4

0-30~180KPa 5

0-160~1000KPa 6

0-0.4~2.5MPa 7

0-1.6~8MPa 8

0-4~25MPa 9

0-7~40MPa 0

连接方式

标准型 0

单平法兰型 1

双平法兰型（量程≥6KPa） 2

单插法兰型 3

双插法兰型（量程≥6KPa） 4

一平一插法兰型（量程≥6KPa） 5

通讯方式
带HART通讯 1

全数字化传感器，自带通讯键盘，不带HART 2

选型型谱 Model selection
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6     Pressure transducer

GS4051 系列单晶硅差压变送器

功能特点 Functional characteristics

性能参数 Technical parameter

过程介质

信号输出

显示

故障警告

环境
Environment

电源

产品概述 Summary
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差压变送器 GS4051 X D X X X X

测量方式
压力变送器 Y

差压变送器 C

传感器种类 单晶硅 D

传感器类型

负压 0

表压（对应量程 1、2 的差压的静压为 0.4MPa） 1

绝压（量程≥ 100KPa） 2

差压（静压 2.5MPa） 3

差压（静压 4MPa） 4

差压（静压 6.4MPa） 5

差压（静压 16MPa） 6

差压（静压 25MPa） 7

差压（静压 32MPa） 8

差压（静压 40MPa） 9

量程范围

0-0.06~0.3KPa 1

0-0.25~1.5KPa 2

0-1.2~10KPa 3

0-6~40KPa 4

0-30~180KPa 5

0-160~1000KPa 6

0-0.4~2.5MPa 7

0-1.6~8MPa 8

0-4~25MPa 9

0-7~40MPa 0

连接方式

标准型 0

单平法兰型 1

双平法兰型（量程≥6KPa） 2

单插法兰型 3

双插法兰型（量程≥6KPa） 4

一平一插法兰型（量程≥6KPa） 5

通讯方式
带HART通讯 1

全数字化传感器，自带通讯键盘，不带HART 2

选型型谱 Model selection
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GS20X 小型差压变送器

产品概述 Summary

性能参数 Technical parameter

选型型谱 Model selection

型号 图片 尺寸 输出 特点

GS20X1
4~20mA

0~5V/10V
RS485

出线形式可选
外形精巧美观

GS20X2
4~20mA

0~5V/10V

GS20X3
4~20mA
RS485
HART

GS20X4
4~20mA
RS485

8     Pressure transducer
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GS501 无线压力变送器

功能特点 Functional characteristics

性能参数 Technical parameter

产品概述 Summary
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GS401 智能压力控制器

功能特点 Functional characteristics

性能参数 Technical parameter

产品概述 Summary

选型型谱 Model selection

智能压力控制器 GS401 X X X X -X

外形尺寸
Φ100 径向，不锈钢壳体 J

防爆壳体 B

输出信号
4~20mA I

RS485 R

螺纹接口
G 1/2 G12

M20×1.5 M20

供电电源
24VDC D

220VAC A

量程范围 注明量程范围 - □
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GSZ808A 震动变送器

产品概述 Summary

性能参数 Technical parameter

选型型谱 Model selection

GSZ808A-Y X X -X

振动位移

0~100μm D01

0~200μm D02

0~500μm D03

振动烈度

0~10.0mm/s V04

0~20.0mm/s V05

0~30.0mm/s V06

其它 请注明 - □


